
Sehr geehrter Herr Hauck,

am oben genannten Tag der Probenahme wurde auftragsgemäß durch den Rechtsunterzeichner
(Institut baucontrol) eine ausreichende Probenmenge des oben und im Probenahmeprotokoll (siehe
Anlage 1) beschriebenen Materials unter Einhaltung der Probenahmekriterien nach LAGA PN 98 in
Verbindung mit der DIN19 698 entnommen. Die Probenahme fand im Rahmen der
Fremdüberwachung gemäß ErsatzbaustoffV mit der Einhaltung des nach Anlage 4, Tabelle 1
festgelegten Überwachungs-Turnus statt.

Aus dem Probenmaterial wurde eine charakterisierende Prüfkörnung 0/22,4 mm nach 8, Abs. 3 der
ErsatzbaustoffV hergestellt und zwecks einer chemisch-analytischen Untersuchung an die Eurofins
Umwelt West GmbH versandt. Die hergestellte Laborprobe steht repräsentativ für die im
Eignungsnachweis aufgelisteten Produkte.

01.04.2026

Haufwerk

4285-23

RC-Baustoffgemisch 0/45 mm

RC 1 0/45

Schifferstadt, Waldseer Straße (K30)

Erdbau Hauck GmbH & Co. KG

4062-26

Umwelttechnische Untersuchung von aufbereitetem
Recycling-Material gemäß ErsatzbaustoffV

- Fremdüberwachung -

Tag der Probenahme:

Entnahmestelle:

Eignungsnachweis Nr.:

Art der Probe:

Bezeichnung (It. Lieferschein):

Betriebsstätte:

Auftraggeber:

Untersuchung Nr.:

Projekt:
Untersuchungsumfang:

Langenlonsheim, 23.07.2026 - no/bo

Asphalt, Boden
und Gesteinskörnungen
Baustoff-Güteüberwachung
Recyclingbaustoffe, Deponleabdtchtung
Sportplatzbau
Kernbohrungen In Asphalt und Beton
Erst-, Elgnungs-, Kontroll- und Güteprüfungen
Schiedsunter suchungen
Beratung, Schadens- und Sanierungsgutachten

VMPA anerkannte Betonprüfstelle

Geotechnisches Büro
Baugrunduntersuchungen und Gründungeberatung
Erdstatische Berechnungen
Bodenmechanisches Labor
Altlasterkundungen und umwelttechnische Beratung

Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra 15
A1, A3, A4, BB3, BB4. DO. D3, D4, E3, F2, F3, F4.
G3, G4, H1, H3, H4.11,12,13 und 14

Erdbau Hauck GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 2

67105 Schifferstadt

i mbB Simon • Sax • NowteM
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Digital
unterschrieben von
Björn Bonenberger
Datum: 2026.07.24
07:08:44 +02'00'er

Björn
Bon6I1 b^T

1: Probenahmeprotokoll gemäß LAGAPN 98 in Verbindung mit DIN 19 698
2: Tabellarische Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse
3.1: Analysebericht der Eurofins Umwelt Wtest GmbH
3.2: Analysebericht der Agrolab Umwelt GmbH

B. Bonenberger

Anlagen:

Dipl. Ing. P. Nowicki
Prüfstellenleiter

Wie die Untersuchungsergebnisse (siehe Anlage 2) ausweisen, kann das Recycling-Material in die
Materialklasse RC-1 gemäß ErsatzbaustoffV eingestuft werden. Eine Überschreitung des

Parameters Sulfat konnte anhand einer Nachbeprobung nicht bestätigt werden.

Die Fußnoten 1, 3 und 4 der Einbautabelle für Ersatzbaustoffe der Materialklasse RC-1 werden

ebenfalls eingehalten.

Die Dokumentation der WPK wurde stichprobenartig eingesehen. Es gab keine Beanstandungen.

Für die Verwendung des Recycling-Materials sind die gültigen Einbautabellen gemäß
ErsatzbaustoffV für Ersatzbaustoffe der Materialklasse RC-1 zu beachten.
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Unterschrift:

die entnommene Probe wird zur Herstellung einer charakterisierenden

Prüfkörnung 0/22,4 mm gem. 8 Abs. 3 der ErsatzbaustoffV verwendet

keine atypischen Auffälligkeiten

keine

PVC-Eimer mit Schnappdeckel

Homogenisierung und Verjüngung der aus Einzel- / Mischproben

hergestellten Sammelprobe zu einer Laborprobe mittels Riffelteiler

4

36/9/1/-

systematische Haufwerksbeprobung

Radlader, Probenahmeschaufel (Edelstahl), Riffelteiler

typische Witterungsverhältnisse

dem AG bekannt

ca. 500 m3 / Haufwerk

Recykliertes Baustoffgemisch 0/45 mm aus Bauschutt

(Hauptbestandteile: Beton, Nat.-Stein, Ziegel, Asphalt)

Ort:        Schifferstadt
Datum:    01.04.2026

Bemerkung:

Beobachtungen bei der Probenahme/Bemerkungen

Vor-Ort-Untersuchung

Probentransport und -lagerung

Probenvorbereitungsschritte

Anzahl der Einzelproben je Mischprobe

Anzahl der

Einzelproben / Mischproben / Sammelproben / Sonderproben

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

Eurofins Umwelt West GmbH, Agrolab Umwelt GmbH

keine Vermutungen

Liefermengen diverser, dem Unternehmen bekannter

und dokumentierter, Hoch- / und Tiefbaumaßnahmen

-

Herr Bonenberger / baucontrol

01.04.2026

Umwelttechnische Untersuchung von Recycling-Material

im Zuge der Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV

Schifferstadt, Waldseer Straße (K30)

Erdbau Hauck GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 2

67105 Schifferstadt

AR-777-2026-00233934-01; 2565293

A. Allgemeine Angaben

Probenahmeverfahren

Probenahmegerät und-material

Einflüsse auf das Abfallmaterial

Lagerungsdauer

Gesamtvolumen / Form der Lagerung

Abfallart / Allgemeine Beschreibung

Untersuchungsstelle

Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen

Herkunft des Abfalls

Anwesende Personen

Probenehmer / Firma

Probenahmetag

Grund der Probenahme

Betriebsstätte

Veranlasser / Auftraggeber / Betreiber

Bezug zu analytischem Befund: Prüfbericht-Nr.

Probenahmeprotokoll gemäß LAGA PN 98
in Verbindung mit DIN 19 698

Anlage 1Projekt: Hauck, SchifferstadtUntersuchungsnummer: 4062-26
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Es gelten de Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gültigen Fassung, sofern keine andere
verbindliche Vereinbarung besteht Siehe www.eurofins.de/umwelt

www.euroflns.de/umwelt

Deutsche
*>^SS^ Akkreditierungsstelle

D-PU4078O1-00

UniCredit Bank AG
IBAN DE37207300177000001950

BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17
USt4dNr: DE121853679

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschalt: wesseling
Amtsgericht Köln HRB 44724
Geschäftsführer Thomas Bjelkberg, Dr. Sebastian Witjes

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
50389 Wesseling
Deutschland

((DAkkS
.*n^,,t.

Digital signiert,  10.04.2026

Verena Schönfelder

Eurofins Umwelt West GmbH
i Carl-Benz-Str. 7

i 60314 Frankfurt am Main

Jaqueline Beppler
Prüfleitung
+491736133574

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände im Anlieferungszustand. Bei Verwendung
von Probenbehältnissen, Probenträgern und Nährmedien, die vom Auftraggeber beschafft und/oder gelagert wurden, kann ein
Einfluss auf die Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem
Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dies gilt auch für Berechnungsergebnisse, die auf Daten des
Auftraggebers beruhen. Angaben zu Probenbezeichnung, Probenahmedatum, Probenart und Probeninformationen werden vom
Auftraggeber übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und
unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Eurofins Umwelt

i West GmbH.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.

AR-777-2026-00233934-01
4062-26, Hauck, Schifferstadt
72606299
777-2026-046038
1
Bauschutt
01.04.2026
Proben wurden an das Labor angeliefert
07.04.2026
07.04.2026 -  10.04.2026

Prüfberichtsnummer
Ihre Auftragsreferenz
Bestellbeschreibung
Auftragsnummer
Anzahl Proben
Probenart
Probenahmezeitraum

Probennehmer

Probeneingang
Prüfzeitraum

Prüfbericht

Eurafins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling
Institut baucontrol Diplomingenieure Simon • Sax • Nowicki
An der Altnah 30
55450 Langenlohnsheim
Deutschland

Umwelt
eurofins



n. < 0,05

n. < 0,05

0,06

0,08

n. < 0,05

0,09

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

L8DIN ISO 18287: 2006
-05; F5DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

enChrys

Benzo[a]anthracen

Pyren

Fluoranthen

Anthracen

Phenanthren

Fluoren

Acenaphthen

phthylenAcena

Naphthalin

aus der OriginalsubstanzPAK

<40

<40

mg/kg TS

mg/kg TS

40

40

DIN EN 14039: 2005-01
//LAGA KW/04: 2019-09

DIN EN 14039: 2005-01
// LAGA KW/04: 2019-09

L8

L8

Kohlenwasserstoffe C10-C40

Kohlenwasserstoffe C10-C22

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

57

<0,1

<0,06

22

15

23

0,1

15

7,4

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

1

0,1

0,06

1

1

1

0,1

2

0,8

DIN EN 16171:20174)1

DIN EN 16171:2017-01

DIN EN 16171:2017-01

DIN EN 16171:2017-01

DIN EN 16171:2017-01

DIN EN 16171:2017-01

DIN EN 16171:2017-01

DIN EN 16171:2017-01

DIN EN 16171:2017-01

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

Zink (Zn)

Thallium (Tl)

Quecksilber (Hg)

Nickel (Ni)

Kupfer (Cu)

Chrom (Cr)

Cadmium (Cd)

Blei (Pb)

Arsen (As)

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01

95,5Ma.-%0.1L8:DIN EN 14346:2007-
03A; F5:DIN EN
15934:2012-11A

L8Trockenmasse

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

unter
Rückfluss

L8:DIN EN 13657:2003-
01;F5:DINENISO
54321:2021-4

L8Königswasseraufschluss
(angewandte Methode)

i

Probenvorbereitung Feststoffe

777-2026-
00233934

01.04.2026

SP-FÜ

EinheitBG

Probenahmedatum

Probenreferenz

MethodeAkkr.Parametername

Umwelt

Prüfberichtsnummer: AR-777-2026-00233934-01
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0,023mg/10,001DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

L8Chrom (Cr)

Elemente aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12

800mg/11DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

L8Sulfat (SO4)

Anionen aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12

2150

21,0

11,6

pS/cm

C

5DIN EN 27888 (C8):
1993-11

DIN 38404-4 (C4): 1976-
12

DIN EN ISO 10523 (C5):
2012-04

L8

L8

L8

Leitfähigkeit bei 25C

Temperatur pH-Wert

pH-Wert

Physikalisch-chem. Kenngrößen aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-
12

<10FNU10L8Trübung im Eluat nach DIN
EN ISO 7027: 2000-04

Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-flücht. Par. nach DIN 19529: 2015-12

(n-b.)"

n.n.

(n-b.)1'

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

berechnet

DIN EN 17322: 2021-03

berechnet

DIN EN 17322: 2021-03

DIN EN 17322: 2021-03

DIN EN 17322: 2021-03

DIN EN 17322: 2021-03

DIN EN 17322: 2021-03

DIN EN 17322: 2021-03

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

Summe 7 PCB nach EBV:
2021

PCB 118

Summe 6 PCB nach EBV:
2021

PCB 180

PCB 138

PCB 153

PCB 101

PCB 52

PCB 28

PCB aus der Originalsubstanz

0,430

0,430

n. < 0,05

n.n.

n. < 0,05

n. < 0,05

n. < 0,05

n. < 0,05

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

berechnet

berechnet

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5:DIN EN
17503:2022-08

L8:DIN ISO 18287: 2006
-05; F5DIN EN
17503:2022-08

L8

L8

L8

L8

L8

L8

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin nach EBV: 2021

Summe 16 PAK nach EBV:
2021

Benzo[ghi]perylen

Dibenzo[a,h]anthracen

lndeno[1,2,3-cd]pyren

Benzo[a]pyren

Benzo[k]fluoranthen

Benzo[b]fluoranthen
i

PAK aus der Originalsubstanz

777-2026-
00233934

01.04.2026

SP-FÜ

EinheitBG

Probenahmedatum

Probenreferenz

MethodeAkkr.Parametername

Umwelt

Prüfberichtsnummer: AR-777-2026-00233934-01
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07.04.2026

Eingangsdatum

726014307

Probenbeschreibung

SP-FÜ

Probenreferenz

Bauschutt

Probenart

777-2026-00233934

Probennummer

1

Nr.

0,688

0,969

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n. < 0,05

0,07

n. < 0,05

0,35

0,09

0,12

n.n.

0,28

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

pg/i

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

berechnet

berechnet

DIN 38407-39 (F39):
20114

DIN 38407-39 (F39):
20114

DIN 38407-39 (F39):
20114

DIN 38407-39 (F39):
20114

DIN 38407-39 (F39):
2011-09

DIN 38407-39 (F39):
20114)9

DIN 38407-39 (F39):
20114)9

DIN 38407-39 (F39):
2011-09

DIN 38407-39 (F39):
2011-09

DIN 38407-39 (F39):
2011-09

DIN 38407-39 (F39):
2011-09

DIN 38407-39 (F39):
20114)9

DIN 38407-39 (F39):
2011-09

DIN 38407-39 (F39):
2011-09

DIN 38407-39 (F39):
2011-09

DIN 38407-39 (F39):
2011-09

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

L8

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin nach EBV: 2021

Summe 16 PAK nach EBV:
2021

Benzo[ghi]perylen

Dibenzo[a,h]anthracen

lndeno[1,2,3-cd]pyren

Benzo[a]pyren

Benzo[k]fluoranthen

Benzo[b]fluoranthen

Chrysen

Benzo[a]anthracen

Pyren,

Fluoranthen

Anthracen

Phenanthren

Fluoren

Acenaphthen

Acenaphthylen

Naphthalin

0,011

0,011

mg/1

mg/1

0,002

0,001

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017^)1

L8

L8

Vanadium (V)

Kupfer (Cu)

777-2026-
00233934

01.04.2026

SP-FÜ

Weitere Erläuterungen

PAK aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12

Elemente aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12

EinheitBG

Probenahmedatum

Probenreferenz

Akkr. MethodeParameternama

Umwelt

Prüfberichtsnummer: AR-777-2026-00233934-01
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zu Ergebnissen:
1) nicht berechenbar

Kommentare

LaborkarzelerMllrung

BG - Bestimmungsgrenze
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
n. - nachweisbar
n.n. - nicht nachweisbar
Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter
wurden durch die Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) untersucht.
Angaben zur durchgeführte(n) Probenahme(n), sofern von Eurofins durchgeführt, siehe Probenahmeprotokoll(e).

DIN ENIS0/1EC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01 -00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)L8

Akkr.-Code  Erläuterung

Akkreditierung

Umwelt

Prüfberichtsnummer: AR-777-2026-00233934-01
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Untere Grenzkurve für FSS 0/45
gemäß TL SoB-StB

Obere Grenzkurve für FSS 0/45
gemäß TL SoB-StB

0
15
47
90

100

Siebdurchgang
(%)

0,063
2,0
22,4
45,0
63,0

Sieb
öffnungsweite

(mm)

Kurve 3

5
75
87
99

Siebdurchgang
(%)

0,063
2,0
22,4
45,0

Sieb-
Öffnungsweite

(mm)

Kurve 2

Nasssiebung

20000 g

Herr Meier

28.03.2026

Erdbau Hauck GmbH
^Co.KG

Gottlieb -

Daimler-Straße

5,67105 Schifferstadt

Verfahren:

Trockenmasse:

Entnommen durch:

Entnahmedatum:

Entnahmestelle:

0,63
11,81
21,07
28,72
44,57
56,12
64,87
70,43
76,54
82,22
88,58
95,44

I (%)

11,19
9,26
7,64

15,85
11,56

8,75
5,55
6,11
5,68
6,36
6,86
4,56

Rückstand
(%)

2237
1852
1529
3170
2311
1750
1111
1223
1135
1272
1373
912

Rückstand
(9)

0,063
0,5
1,0
2,0
4,0
5,6
8,0
11,2
16,0
22,4
31,5
45,0

Sieb
öffnungsweite

(mm)

Auftraggeber:  IB Meier MT GmbH & Co. KG, St.Martinsweg 21, 67146 Deidesheim

Probe: 1
Aufschluss: 1

Kurve 1

Korngrößenverteilung

Projekt:Materialprüfung RC FSS 0/45 mm

Erdbau Hauck GmbH & Co. KG

Gottlieb-Daimler-Straße 5,67105 Schifferstadt,

GEOTEC - Distler GbR
Beratungsbüro für Geotechnik

Talstraße 88, 67468 Frankeneck
Tel.: 0 63 25 - 98 82 23

E-Mail: geotec-distler@t-online.de


